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Konformitätserklärung 
der marxdielen GmbH  

für das Bauprodukt 

 

Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489 in den Holzarten 

Douglasie, Eiche, Esche, Fichte ‐ Altholz, Lärche, Nuss,  

Rüster | Ulme, Sibirische Lärche, Tanne, Zirbe | Arve  

in den Oberflächen geschliffen, gebürstet, roh, Natur geölt  

in der Stärke 15 ‐ 30 mm und  
 

Massivdielen nach EN 13489 in den Holzarten 

Douglasie, Eiche, Nuss, Tanne in den Oberflächen geschliffen,  

gebürstet, roh, Natur geölt in der Stärke 22 ‐ 35 mm 

 

hergestellt durch marxdielen GmbH 

 

zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen gem. den gültigen Normen sowie  

der Herstellerangaben zur Verlegung mit dem Merkmalen | Eigenschaften welche  

in den Begleitinformationen zur CE – Kennzeichnung angeführt sind. 

Dieses Bauprodukt entspricht den Anforderungen der EN 14342:2005 + A1:2008 

 

 

Lermoos, 1. März 2013        

              

              Josef Marx 

           Geschäftsführer   


